
SXN-M-1524/05/10
CONDUITE EN

CHARGE

CONDUITES 
800 mm Maximum

FLUIDES  
MESURÉS
LIQUIDES

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

De s c r i p t i o n c o m m e r c i a l e • Sonde clamp-on pour detecteur d’interface ou PIG

• Liquides raffinés

• Maximum DN800

• Sans support

• Connection en presse étoupe

In s ta l l at i o n Sonde externe 

Ap p l i c at i o n En charge 

Co n d i t i o n s d’a p p l i c at i o n Standard

Di a m è t r e d e c o n d u i t e 50 à 800

Epa i s s e u r d e l a c o n d u i t e > 0,4 mm

Co n n e c t i q u e PE

Ty p e d e m o n ta g e Direct

Te m p é r at u r e d’u t i l i s at i o n -20 à +50 °C

Su p p o r t a d a p ta b l e Sangle inox

Co n v e r t i s s e u r s c o m pat i b l e s Tous

Ki t d i s p o n n i b l e s Non

At e x OUI -  Ex mb I IC T6 Gb

Ac s Non

Ip Type IP 68

Mat i è r e s d e l a s o n d e Inox + PVC

Di m e n s i o n s e n m m 65 X 55 X 55

Ma s s e e n g r a m m e s (g) 460

Ultraflux
Débitmètres à ultrason


