
MINISONIC 600

F

simple

 ›  Installation aisée  
et rapide

  ›  Paramétrage intuitif

 

avantageux

 ›  Coût d’installation réduit

  ›  Pas d’usure mécanique : 
maintenance nulle ou 
très faible

F i a b l e  
&  r o b u s t e

 ›  Calibration automatique  
du point 0 sur site

›   Indicateurs objectifs  
de validation de la 
mesure

›  Boîtier en fonte 
d’aluminium IP 67

applications typiques

Eau potable : 
Mesure de débit et 
comptage dans les process 
de station de traitement, 
mesure de débit sur 
réseaux d’adduction...

Eaux usées : 
Mesure de débit des postes 
de relèvement, en réseau, 
en entrée-sortie de station 
d’épuration...

Eau brute :  
Mesure de débit sur 
installation incendie, 
supervision de réseau…

Produits chimiques :  
Mesure de débit sur acides, 
chlorures...

Secteur pharmaceutique : 
Process de boucle d’eau 
déminéralisée…

Automobile, agroalimentaire, 
énergie

polyvalent

›  Sur tout type de fluide 
liquide homogène - 
même non conducteur

›  Prise en compte  
des différents régimes 
d’écoulement

conduitES 
juSqu’à
630 mm

modèlES
StAndArd
biconduitE
bicordE

fluidES  
mESuréS
liquidES

débitmètrE fixE à ultrASonS
Minisonic 600 conduite en

charge

* nouS conSultEr 

e x p e r t  e n  d é b i t m è t r e s
d e p u i s  1 974



modèlE standard biconduite (sondes identiques) bicorde

tyPE d’APPArEil fixe

mESurE Sur conduitE  
En chArgE

oui

mESurE Sur écoulEmEnt 
à SurfAcE librE

non

ø int. dE lA conduitE de 8 mm à 600 mm environ (selon épaisseur de la conduite)

ø Ext. dE lA conduitE de 10 mm à 630 mm

EntréES/SortiES ›  2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement de 1 000 Ω en sortie passive/impédance  
de 150 Ω en sortie active)

›   2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)

uSAgE mesure de débit mesure de débits de 2 conduites mesure de débit  
avec 2 cordes de vitesse

mono ou biconduitE monoconduite biconduite pour 2 conduites 
pouvant avoir des diamètres 
et épaisseurs différents, être 
composées de matériaux différents 
mais devant impérativement 
util iser les mêmes sondes

monoconduite

mono ou bicordE monocorde monocorde bicorde

AffichAgE ›  Alphanumérique (2 l ignes x 16 caractères)
›  écran lcd rétroéclairé temporisable

PArAmétrAgE ›  rapide et simple par clavier 4 touches - ou - par logiciel dédié fourni
›  Possibil ité d’intégrer un code d’accès

logiciEl d’ExPloitAtion Windows pour paramétrage et sauvegarde des données de l'application

7 lAnguES Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien • Polonais

liAiSon SériE RS 232 ou RS 485 au protocole JBUS/MODBUS • 9600 Bauds

AccESSoirE En oPtion 1 convertisseur rS 232 vers uSb

AlimEntAtion dE bASE Basse tension : 9-36 VDC ou 7-25 VAC (5 VA)

AlimEntAtion En oPtion 18-72 VDC ou 90-230 VAC (5 VA)

boîtiEr Fonte aluminium & peinture epoxy • 1,5 kg • 237 x 108 x 79 mm

ProtEction iP 67

tEmPérAturE d’utiliSAtion 0°c à 50°c (60°c sur demande)

Minisonic 600
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précision

› jusqu’à 0,5 % 

répétabilité 

› jusqu’à 0,1 %

linéarité

 › jusqu’à 0,1 %

ultrasons temps  
de transit

›  mesure permanente  
et bidirectionnelle

analyse du signal

›  Echo Shape control 
(optimisation du signal 
acoustique)

résolution temporelle

› mieux que 0,1 ns

délai entre chaque  
calcul de débit

› jusqu’à 500 ms

unités de mesure

› du l/s au m3/j

comptage volumique

› du cl à 100 m3

autres précisions

›  Prise en compte des différents 
régimes d’écoulement (laminaire  
& turbulent) via calcul  
du nombre de reynolds  
(sauf cordes parallèles)

›  liberté de montage  
des sondes : modes /, V, n et W

tEchnologiE PErformAncES


