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* nous consulter 

e x p e r t  e n  d é b i t m è t r e s
d e p u i s  1 974

conduites 
jusqu’à
1 500 mm

polyvalent

 ›  Fonctionne sur la majorité 
des fluides gazeux : haute 
et moyenne pression*

  ›  Pas de pertes de charge : 
sondes affleurant

 ›  Prise en compte des  
différents régimes 
d’écoulement

F i a b l e  
&  r o b u s t e

 ›  Calibration automatique  
du point 0 sur site

›   Indicateurs objectifs  
de validation de la 
mesure

›  Fonte d’aluminium IP 67

perFormant

›  Précision jusqu’à 0,5 %

›  Répétabilité jusqu’à 0,1 %

›  Grande dynamique  
de mesure

applications typiques

Aéraulique : 
Mesure de débit d’air  
pour banc d’essai

Ventilation mécanique :  
Bilan des transferts d’air

industrie :  
Mesure de débit sur réseau 
d’air comprimé

Production  
de semi-conducteurs : 
Mesure de débit d’azote

complet

> logiciel de  
   paramétrage inclu

> macro excel intégrée

modèles
stAndArd
biconduite
bicorde

application

Gaz

fluides  
mesurés
gAzeux

oPtion boîtier  
AntidéflAgrAnt 
disPonible

débitmètre fixe à ultrAsons
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précision

› jusqu’à 0,5 % 

répétabilité 

› jusqu’à 0,1 %

linéarité

 › jusqu’à 0,1 %

ultrasons temps  
de transit

›  mesure permanente  
et bidirectionnelle

analyse du siGnal

›  echo shape control 
(optimisation du signal 
acoustique)

résolution temporelle

› mieux que 0,1 ns

délai entre chaque  
calcul de débit

› jusqu’à 500 ms

unités de mesure

› du l/s au m3/j

comptaGe volumique

› du cl à 100 m3

technologie PerformAnces

modèle standard biconduite (sondes identiques) bicorde

tyPe d’APPAreil fixe

ø int. de lA conduite de 8 mm à 1 400 mm environ (selon épaisseur de la conduite)

ø ext. de lA conduite de 10 mm à 1 500 mm

entrées/sorties ›  2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement de 1 000 Ω en sortie passive/impédance  
de 150 Ω en sortie active)

›   2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)

usAge mesure de débit mesure de débits de 2 conduites mesure de débit  
avec 2 cordes de vitesse

mono ou biconduite monoconduite biconduite pour 2 conduites 
pouvant avoir des diamètres 
et épaisseurs différents, être 
composées de matériaux différents 
mais devant impérativement 
util iser les mêmes sondes

monoconduite

mono ou bicorde monocorde monocorde bicorde

en option,
boîtier AntidéflAgrAnt

›  disponible
›  certifié Atex eex d iic t6

›  disponible sur demande
›  Pour plus d’informations, nous consulter

AffichAge ›  Alphanumérique (2 l ignes x 16 caractères)
›  écran lcd rétroéclairé temporisable

PArAmétrAge ›  rapide et simple par clavier 4 touches - ou - par logiciel dédié fourni
›  Possibil ité d’intégrer un code d’accès

logiciel d’exPloitAtion Windows pour paramétrage et sauvegarde des données de l'application

7 lAngues Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien • Polonais

liAison série RS 232 ou RS 485 au protocole JBUS/MODBUS • 9600 Bauds

Accessoire en oPtion 1 convertisseur rs 232 vers usb

AlimentAtion de bAse Basse tension : 9-36 VDC ou 7-25 VAC (5 VA)

AlimentAtion en oPtion 18-72 VDC ou 90-230 VAC (5 VA)

boîtier Fonte aluminium & peinture epoxy • 1,5 kg • 237 x 108 x 79 mm

boîtier AntidéflAgrAnt Fonte aluminium & peinture epoxy • 6,6 kg • 244 x 130 x 232 mm

Protection iP 67

temPérAture d’utilisAtion 0°c à 50°c


