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* Conditions d’application sur gaz : nous consulter 

e x p e r t  e n  d é b i t m è t r e s
d e p u is   1 974

Détecteur d’interface, de sphère et racleur

conduite en

charge
application

gaz

conduites 
jusqu’à
1 500 mm

simple

› �Installation et détection 
non intrusive

› �Pas d’interruption  
de process

› �Paramétrage intuitif

F i a b l e  
&  r o b u s t e

› ��Indicateurs objectifs de 
validation de la mesure

› �Fonte d’aluminium IP 67

Performant

› �Mesure de la vitesse  
du son (célérité)  
jusqu’à 2 000 m/s

› �Possibilité de mesure  
de densité (via la mesure 
de célérité)

› �Détection de sphères 
jusqu’à 10 m/s

Applications typiques

Hydrocarbures : 
Détection du changement 
de produit dans les 
pipelines, détection du 
passage de sphère ou 
racleur de nettoyage dans 
les pipelines, détection  
de pétrole dans les eaux  
de drainage des cuves  
de nettoyage…

Subsea : 
Contrôle de la nature  
des hydrocarbures  
en sortie de tanker…

Offshore

polyvalent

› �Sur tout type de fluide 
liquide ou gazeux*

› �Sur tout modèle  
de « Pig Sig »

› �Fonction PSD intégrée

compatible

› �Sondes externes (pas  
de contact avec le fluide, 
pas de pertes de charge)

› �Sondes à insertion 
(montage en charge 
possible)

modèles
standard
portable

fluides  
mesurés
liquides
& gazeux

option boîtier  
antidéflagrant 
disponible avec 
le modèle standard

option rack 19’’  
disponible
avec le modèle  
standard



modèle STANDARD STANDARD antidéfl agrant portable

Type d’appareil Fixe Portable

Détection de fluides 
liquides

Oui

Détection de fluides 
gazeux

Oui

ø ext. de la conduite De 100 mm à 1 500 mm • de 4’’ à 60’’

Entrées/Sorties ��› 2 sorties analogiques
› 2 sorties relais statiques

Usage Détection de passage de sphère 
ou racleur et de changement  
de produit dans la conduite

Détection en milieu explosif  
de passage de sphère ou racleur 
et de changement de produit 
dans la conduite

Détection de passage de sphère 
ou racleur et de changement  
de produit dans la conduite

en option,  
rack 19’ ’ 2U

Disponible —

Mono ou biconduite Monoconduite Monoconduite Monoconduite

Mono ou bicorde Monocorde Monocorde Monocorde

Affichage › �Alphanumérique (2 l ignes x 16 caractères)
› �Écran LCD rétroéclairé temporisable

Paramétrage › �Rapide et simple par clavier 4 touches - ou - par logiciel dédié fourni
› �Possibil ité d’intégrer un code d’accès

Logiciel d’exploitation Windows pour paramétrage et sauvegarde des données de l'application

6 langues Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien

Liaison série RS 232 ou RS 485 au protocole JBUS/MODBUS • 9600 Bauds RS 232 au protocole  
JBUS/MODBUS • 9600 Bauds

Accessoire en option 1 convertisseur RS 232 vers USB

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES

› 2 Relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)
› 1 l iaison série RS232/RS485

› �2 Relais statiques 
(100 V - 100 mA - 10 VA max)

› �1 l iaison série RS232

› Alimentation de base - basse tension : 9-36 VDC ou 7-25 VAC
› Alimentation en option : 18-72 VDC ou 90-230 VAC
› �2 sorties courant 4-20mA (isolées galvaniquement de 1 000 Ω  

en sortie passive/impédance de 150 Ω en sortie active)

› �Batterie interne 12 V NiMh  
non polluante

› �Chargeur 100-240 VAC &  
fonction alimentation auxil iaire

› �2 sorties courant 4-20 mA 
actives (Impédance de 150 Ω)

boîtier › �Fonte aluminium  
& peinture epoxy

› �1,5 kg • 237 x 108 x 79 mm

› �Fonte aluminium  
& peinture epoxy

› �6,6 kg • 244 x 130 x 232 mm

› �ABS • Livré avec son étui  
et sa sacoche de rangement

› �835 g • 220 x 115 x 64 mm

Protection IP 67 (sauf rack 19’’) IP 67

Température d’utilisation 0°C à 50°C
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Précision  
de la célérité

› Jusqu’à 0,5 % 

Répétabilité 

› Jusqu’à 0,1 %

Ultrasons temps  
de transit

› Mesure permanente

Analyse du signal

› �Echo Shape Control 
(Optimisation du signal 
acoustique)

Linéarité

�› Jusqu’à 0,1 %

Unités de mesure

› m/s

technologie performances


