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* Conditions d’application sur gaz : nous consulter 
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débiTmètre portable à ultrasons

conduite en

charge

compact

�› �Léger (- de 1 kg) 

› �Prise en main facile

F i a b l e  
&  r o b u s t e

�› �Grande autonomie  
(35 h en continu)

› �Calibration automatique 
du point 0 sur site

› �Indicateurs objectifs de 
validation de la mesure

› �Boîtier ABS IP 67

simple

�› �Installation aisée et 
rapide (- de 5 minutes) 
grâce notamment aux 
supports de sondes 
ergonomiques

�› �Paramétrage intuitif

conduites 
jusqu’à
3 300 mm

fluides  
mesurés
liquides

modèles
standard
biconduite
bicorde

Applications typiques

Eau potable, usée, brute :  
Contrôle des débits  
de pompes

Génie climatique : 
équilibrage de réseau

Secteur pharmaceutique : 
Process de boucle d’eau 
déminéralisée

Sprinkler :  
Contrôle des débits  
des installations incendie

polyvalent

› �Sur tout type de fluide 
liquide homogène - 
même non conducteur

› �Prise en compte  
des différents régimes 
d’écoulement



modèle STANDARD BICONDUITE (sondes identiques) BICORDE

Type d’appareil Portable

Mesure sur conduite  
en charge

Oui

Mesure sur écoulement 
à surface libre

Non

ø int. de la conduite De 8 mm à 3 200 mm environ (selon épaisseur de la conduite)

ø ext. de la conduite De 10 mm à 3 300 mm

Entrées/Sorties › �2 sorties courant 4-20 mA (isolées galvaniquement de 1 000 Ω en sortie passive/impédance  
de 150 Ω en sortie active)

› ��2 sorties relais statiques (100 V - 100 mA - 10 VA max)

Usage Mesure de débit Mesure de débits de 2 conduites Mesure de débit avec  
2 cordes de vitesse

Mono ou biconduite Monoconduite Biconduite pour 2 conduites 
pouvant avoir des diamètres 
et épaisseurs différents, être 
composées de matériaux différents 
mais devant impérativement 
util iser les mêmes sondes

Monoconduite

Mono ou bicorde Monocorde Monocorde Bicorde

Affichage › �Alphanumérique (2 l ignes x 16 caractères)
› �Écran LCD rétroéclairé temporisable

Paramétrage › �Rapide et simple par clavier 4 touches - ou - par logiciel dédié fourni
› �Possibil ité d’intégrer un code d’accès

Collecte des informations › �Soit par sortie courant connectée à un logger externe (option LOGGER USB)
› �Soit par l iaison série connectée à l’ordinateur (macro Excel intégrée au logiciel Ultraflux)

Logiciel d’exploitation Windows pour paramétrage et sauvegarde des données de l'application

7 langues Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien • Polonais

autonomie Jusqu’à 40 h • charge de 12 à 14 h

Liaison série RS 232 au protocole JBUS/MODBUS • 9600 Bauds

Accessoire en option 1 convertisseur RS 232 vers USB

caractéristiques 
électriques

› �Batterie interne 12 V NiMh non polluante
› Chargeur avec entrée 100-240 VAC / 47-63 Hz / 400 mA et sortie 15 V / 1 A
› �Câble pour alimentation auxil iaire disponible en option

Boîtier ABS • Livré avec son étui et sa sacoche de rangement • 835 g • 220 x 115 x 64 mm

Protection IP 67

Température d’utilisation 0°C à 50°C
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Précision

› Jusqu’à 0,5 % 

Répétabilité 

› Jusqu’à 0,1 %

Linéarité

�› Jusqu’à 0,1 %

Ultrasons temps  
de transit

› �Mesure permanente  
et bidirectionnelle

Analyse du signal

› �Echo Shape Control 
(Optimisation du signal 
acoustique)

Résolution temporelle

› Mieux que 0,1 ns

Délai entre chaque  
calcul de débit

› Jusqu’à 500 ms

Unités de mesure

› Du l/s au m3/j

Comptage volumique

› Du cl à 100 m3

Autres précisions

› �Prise en compte des différents 
régimes d’écoulement (laminaire  
& turbulent) via calcul  
du nombre de Reynolds  
(sauf cordes parallèles)

› �Liberté de montage  
des sondes : modes /, V, N et W

technologie performances


