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conduite en

charge

débitmètre portable à ultrasons

modèles
standard
biConduite
biCorde

Calorimètre
biCalorimètre

Conduites 
jusqu’à
10 000 mm

fluides  
mesurés
liquides
& gazeux

fiable

›  Calibration automatique 
du point 0 sur site

›  10 calculs de débit/s 

robuste

›  boîtier abs ip 68

Polyvalent

›  sur tout type de fluide 
liquide homogène - 
même non conducteur

›  sur la majorité des 
fluides gazeux - 
moyenne et haute 
pression*

f o n c t i o n s  
a v a n c é e s

›   Data logger multivariable

›  Mémorisation jusqu’à  
11 configurations/sites

›  Séquenceur/programmateur

›  Modules optionnels 
d’Entrées/Sorties 
(analogiques, digitales…) 

h a u t e  
P e r f o r m a n c e

›   Écran graphique

›   Visualisation d’écho,  
gain et indice de qualité

›   Autonomie jusqu’à 2 mois 
grâce au séquenceur

aPPlications tyPiques

eau potable :  
Estimation des débits de 
fuites, contrôle des débits 
de pompes, contrôle des 
débitmètres inline

eau (brute, usée) :  
Contrôle des débits  
de pompes

expertise hydraulique : 
Diagnostic des installations, 
évaluation des litiges

génie civil :  
Validation de conformité lors 
d’une réception d’ouvrage

génie climatique : 
Équilibrage de réseau,  
bilan thermique

Hydrocarbures :  
Mesure de débit ponctuelle

comPact

›  Léger (- de 1 kg)

› Prise en main facile



modèle standard biconduite bicorde calorimètre bicalorimètre

type d’appareil portable

ø int. de la Conduite de 8 mm à 9 900 mm environ (selon épaisseur de la conduite)

ø ext. de la Conduite de 10 mm à 10 000 mm

entrées/sorties
montées en standard

—

Configuration lt
- module double -

— — — 2 entrées pt100/pt1000 prenant  
physiquement la place de 2 modules

Configuration lt 
supplémentaire 
biCalorimétrie
- module double -

— — — — 2 entrées
pt100/pt1000  
prenant physiquement  
la place de 2 modules

usage mesure de débit mesure de débits de 
2 conduites (avec 
1 corde de vitesse 
par conduite)

mesure de débit 
avec 2 cordes  
de vitesse

mesure de débit  
et calorimétrie 

mesure de débits  
de 2 conduites  
et double  
calorimétrie

mono ou biConduite monoconduite biconduite monoconduite monoconduite biconduite

mono ou biCorde monocorde monocorde bicorde monocorde monocorde

en oPtion,
mesure d’épaisseur  
des Conduites

fonction disponible en mode numérique et graphique (se-1701)

en oPtion,
modules simples 
d’entrées/sorties

jusqu’à 4 modules  
parmi :

jusqu’à 2 modules  
parmi :

—

›  1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma • module 1
›  2 sorties relais statiques utilisables en sorties fréquences (jusqu’à 1 KHz) • module 2
›  2 entrées courant 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma isolées • module 3
› 2 entrées tension 0-10 V • module 4
›  2 entrées contact (impulsion ou état) • module 6

affiCHage numérique et graphique (14 l ignes x 20 caractères) • écran lCd rétroéclairé temporisable

aide au diagnostiC fonction oscil loscope (visualisation d’écho) • gain • indice de qualité

paramétrage › rapide et simple - par clavier 7 touches dont 2 en affectation dynamique - ou - par logiciel dédié fourni
› possibil ité d’intégrer un code d’accès

stoCKage des 
informations

› data logger de 4 mo : horodatage - de 1 à 30 variables - jusqu’à 266 706 l ignes
› Horodatage 3 variables : 133 353 l ignes • 14 variables : 35 560 l ignes • 30 variables : 17 206 l ignes
› pas du logger : de 1 seconde à 24 heures

logiCiel 
d’exploitation

Windows pour transfert du contenu et exploitation du logger à l’aide de logiciels usuels (excel…)

programmateur mise sous tension programmable pour augmenter l’autonomie de la batterie et du logger

2 à 3 langues anglais & russe - ou - français & anglais + 1 langue au choix : allemand • portugais • espagnol • italien

autonomie jusqu’à 14 h en continu • présence d’un indicateur de charge

liaison série rs 232 au protocole jbus/modbus • 115 200 bauds

aCCessoire inClus 1 convertisseur rs 232 vers usb

CaraCtéristiques 
éleCtriques

› batterie interne 12 V nimh non polluante
› Chargeur avec entrée 100-240 VaC / 47-63 Hz / 1,05-0,55 a et sortie 18 V / 2,5 a
› Câble pour alimentation auxil iaire disponible en option

boîtier abs • 900 g • 220 x 115 x 64 mm 

proteCtion ip 68

température 
d’utilisation

- 10°C à 50°C
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Précision

› jusqu’à 0,5 % 

réPétabilité 

› jusqu’à 0,1 %

linéarité

 › jusqu’à 0,1 %

ultrasons temPs  
de transit

›  mesure permanente  
et bidirectionnelle

analyse du signal

›  echo shape Control 
(optimisation du signal 
acoustique)

résolution temPorelle

› 0,1 ns

délai entre chaque  
calcul de débit

› 100 ms

unités de mesure

› du l/s au m3/j

comPtage volumique

› du cl à 1 000 m3

conduite multicouche

›  prise en compte  
jusqu’à 3 matériaux

mémorisation

› jusqu’à 11 configurations

autres Précisions

›  prise en compte des différents 
régimes d’écoulement (laminaire  
& turbulent) via calcul  
du nombre de reynolds  
(sauf cordes parallèles)

›  liberté de montage  
des sondes : modes /, V, n et W

teCHnologie performanCes


