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canal
ouvert

écoulement 
à surface  

         libre

adaptable

› ��Data logger multivariable

› �Générateur de fonctions 
mathématiques

› �Modules Entrées/Sorties 
supplémentaires  
(analogique, digitale…) 

› �Mode dégradé par loi 
hauteur/vitesse

Précis

› ��Découpe de la section  
en 20 points hauteur/largeur 
et gauche/droite

› ��Méthode de calcul selon 
norme ISO 6416

Applications typiques

Eaux usées : 
Mesure de débit  
en entrées/sorties  
de station d’épuration 
(petits canaux)

Eau brute :  
Mesure de débit  
de canaux d’irrigation,  
de petites rivières

fluides  
mesurés
liquides

modèleS
standard
bicanal
bicorde

compatible

› �Toutes sondes Ultraflux 
ou sondes déjà installées*

compact

› Encombrement réduit

canaux 
jusqu’à
30 m (largeur)

performant

› ��Écran graphique

› ��Visualisation d’écho,  
gain et indice de qualité

› ��Mesure possible sur 
liquides chargés*



modèle STANDARD bicanal bicorde

Largeur de canal Jusqu’à 30 m (en eau claire)

entrées/sorties
montées en standard

2 entrées analogiques 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA isolées et passives

usage Mesure de débit Mesure de débits  
sur 2 canaux

Mesure de débit  
avec 2 cordes de vitesse

conditions d’utilisation En écoulement(s) à surface l ibre : canal ouvert, conduite non pleine ou rivière

mono ou bicanal Monocanal Bicanal Monocanal

mono ou bicorde Monocorde Monocorde Bicorde

en option,
jusqu’à 3 modules
entrées/sorties 
supplémentaires
au choix parmi

› �Module simple 1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA • Module 1
› �Module simple 2 sorties relais statiques (50 V - 10 mA) util isables en sorties fréquences  

( jusqu’à 1KHz) • Module 2
› �Module simple 2 entrées analogiques 4-20 mA, 0-20 mA, 0-24 mA isolées et passives • Module 3
› �Module simple 2 entrées analogiques isolées et passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V • Module 4
› �Module double 2 entrées température PT100/PT1000 prenant physiquement la place de 2 modules • Module 5
› �Module simple 2 entrées contact TOR 5V (impulsion ou état) • Module 6

Affichage › Écran LCD graphique (14 l ignes x 20 caractères)
› Rétroéclairage : permanent ou temporisé

aide au diagnostic Fonction oscil loscope (visualisation d’écho) • Gain • Indice de qualité

paramétrage › �Rapide et simple - par clavier 7 touches dont 2 en affectation dynamique - ou - par logiciel dédié fourni
› �Possibil ité d’intégrer un code d’accès

stockage des 
informations

› �Data logger de 8 Mo : horodatage - de 1 à 30 variables - jusqu’à 536 886 l ignes
› �Horodatage 3 variables : 133 353 l ignes • 14 variables : 71 584 l ignes • 30 variables : 34 637 l ignes
› �Pas du logger : de 1 seconde à 24 heures

logiciel d’exploitation Windows pour transfert du contenu et exploitation du logger à l’aide de logiciels usuels (Excel…)

7 langues Français • Anglais • Allemand • Portugais • Espagnol • Italien • Russe

Communication › �Liaison série RS 232 ou RS 485 au protocole JBUS/MODBUS • 115 200 Bauds
› �Port USB

Caractéristiques 
électriques

› �Alimentation basse tension : 10-32 VDC
› �Consommation pic < 12 W
› ��Consommation moyenne < 6 W

boîtier Métall ique avec fixation murale • Robuste et compact • 2 kg • 221 x 231 x 59 mm

protection IP 67

Température 
d’utilisation

- 20°C à 70°C (Lisibil ité écran : - 20°C à 60°C)

Uf 811 CO

d
o

c
u

m
e

n
t

 n
o

n
 c

o
n

t
r

a
c

t
u

e
l

e x p e r t  e n  d é b i t m è t r e s
d e p u i s  1 974

Précision

�› Jusqu’à 0,5 % 

Répétabilité 

�› Jusqu’à 0,1 %

Linéarité

�› Jusqu’à 0,1 %

Ultrasons temps  
de transit

› �Mesure permanente  
et bidirectionnelle

Analyse du signal

› �Par Digital Signal Process 
(Echo Shape Control 
en temps réel, filtrage 
numérique et régulation 
de gain à chaque tir)

Résolution temporelle

�› 0,1 ns

délai entre chaque  
cacul de débit

› 100 ms

unité de mesure

› Du l/s au m3/j

comptage volumique

› �Du ml au 1 000 m3

Mémorisation

› Jusqu’à 11 configurations

autre précision

› Capteur de niveau en sus

technologie performances


