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débitmètre fixe à ultrasons
Uf 831 conduite en

charge

* nous consulter 

e x p e r t  e n  d é b i t m è t r e s
d e p u i s  1 974

conduites 
jusqu’à
10 000 mm

h a u t e  
p e r f o r m a n c e

 ›  Jusqu’à 8 cordes de vitesse 
sur une même conduite

 ›  Jusqu’à 10 modules 
Entrées/Sorties 
(analogique, digitale…)

 › Écran graphique

 ›  Visualisation d’écho,  
gain et indice de qualité

précis

 ›  Précision jusqu’à 0,5 %

›  Répétabilité jusqu’à 0,1 %

›  Calibration automatique  
du point 0 sur site

f o n c t i o n s  
a v a n c é e s

›  Générateur de fonctions 
mathématiques

›  Data logger multivariable

›  Option bus de terrain : 
Modbus TCP/Modbus RTU

applications typiques

aéraulique : Mesure de débit 
d’air pour banc d’essai

eau potable, brute 
et eaux usées : Mesure  
de débit et comptage, mesure 
en entrée-sortie  
de station de traitement...

Génie climatique : Comptage 
de l’eau pour la climatisation

chimie : Contrôle de process, 
gestion de réseau...

agro-alimentaire

Pétrole brut : Pilotage 
d’échantillonneurs pour  
le contrôle du chargement et 
du déchargement

Produits pétroliers raffinés 
ou gaz liquéfiés (GlP) : 
Régulation et contrôle  
de réseau de transport

énergie :  
Calcul de rendement de 
centrale hydroélectrique

compétitif

›  jusqu’à 8 points de 
mesure avec 1 seul appareil

› temps d’installation réduit

›  système statique sans 
usure mécanique : 
maintenance nulle  
ou très faible

compact

›  connexion toutes sondes 
ultraflux ou sondes déjà 
installées*

modèles
monoconduite
multiconduite

fluides  
mesurés
liquides



modèle monoconduite multiconduite

tyPe d’aPPareil fixe

ø int. de la conduite de 8 mm à 9 900 mm environ (selon épaisseur de la conduite)

ø ext. de la conduite de 10 mm à 10 000 mm

entrées/sorties ›  avec option bus de terrain : jusqu’à 5 emplacements pour modules entrées/sorties programmables
› sans option bus de terrain : jusqu’à 10 emplacements pour modules entrées/sorties programmables

2 modules de base 
obliGatoires

›  1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma (module simple)
›  2 sorties numériques relais statiques (50 V - 10 ma) util isables en sorties fréquences (module simple)

en option,
autres modules 
disPonibles

›  module simple 1 sortie analogique isolée et active : courant 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma • module 1
›  module simple 2 sorties relais statiques (50 V - 10 ma) util isables en sorties fréquences 
   ( jusqu’à 1KHz) • module 2
›  module simple 2 entrées analogiques 4-20 ma, 0-20 ma, 0-24 ma isolées et passives • module 3
›  module simple 2 entrées analogiques isolées et passives 0-10 V : tension de 0 à 15 V • module 4
›  module double 2 entrées température Pt100/Pt1000 prenant physiquement la place de 2 modules • module 5
›  module simple 2 entrées contact tor 5V (impulsion ou état) • module 6

en option,
fonction  
calorimétrie

2 entrées température Pt100/Pt1000 • module 5
+ 2 sondes Pt100
+ 2 câbles de 2,5 m de longueur

usaGe mesure de débit sur une conduite avec possibil ité 
d’intégrer jusqu’à 8 cordes de vitesse (précision 
optimisée pour conditions hydrauliques diffici les)

mesure de débit sur 1 à 8 conduites avec possibil ité 
d’intégrer jusqu’à 8 cordes de vitesse  
(selon configuration choisie)

en option,
Protocole de 
communication 

2 bus de terrain au choix parmi (attention, prend physiquement la place de 5 modules entrées/sorties) :
› modbus tcP
› modbus rtu

afficHaGe › numérique et graphique (14 l ignes x 20 caractères)
›  écran lcd rétroéclairé temporisable

aide au diaGnostic fonction oscil loscope (visualisation d’écho) • Gain • indice de qualité

ParamétraGe ›  rapide et simple - par clavier 7 touches dont 2 en affectation dynamique - ou - par logiciel dédié fourni
›  Possibil ité d’intégrer un code d’accès

stocKaGe  
des informations

› data logger de 8 mo : horodatage • de 1 à 30 variables • jusqu’à 536 886 données
› Horodatage 3 variables : 268 443 l ignes • 14 variables : 71 584 l ignes • 30 variables : 34 637 l ignes
› Pas du logger : de 1 seconde à 24 heures

loGiciel d’exPloitation Windows pour transfert du contenu et exploitation du logger à l’aide de logiciels usuels (excel…)

7 lanGues français • anglais • allemand • Portugais • espagnol • italien • russe

liaison série rs 232 ou rs 485 au protocole jbus/modbus • 115 200 bauds

alimentation de base basse tension : 9-36 Vdc ou 7-25 Vac (5 Va)

alimentation en oPtion 18-72 Vdc ou 110-240 Vac (5 Va)

boîtier inox 304 & peinture epoxy • connecteurs débrochables • 8 kg • 300 x 346,5 x 148 mm

Protection iP 67 (sauf cas de l’option bus de terrain iP 20)

temPérature d’utilisation - 10°c à 50°c
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précision

› jusqu’à 0,5 % 

répétabilité 

› jusqu’à 0,1 %

linéarité

 › jusqu’à 0,1 %

ultrasons temps  
de transit

›  mesure permanente  
et bidirectionnelle

analyse du signal

› Par double digital signal 
Process (echo shape 
control en temps réel, 
filtrage numérique  
et régulation de gain  
à chaque tir)

résolution temporelle

› 0,1 ns

délai entre chaque 
calcul de débit

› 100 ms

unités de mesure

› du l/s au m3/j

comptage volumique

› du cl à 1 000 m3

conduite multicouche

›  Prise en compte  
jusqu’à 3 matériaux

mémorisation

› jusqu’à 11 configurations

autres précisions

›  Prise en compte des différents 
régimes d’écoulement (laminaire  
& turbulent) via calcul  
du nombre de reynolds  
(sauf cordes parallèles)

›  liberté de montage  
des sondes : modes /, V, n et W

tecHnoloGie Performances


